
KX-TDE600 – Modułowa i skalowalna

Szafa podstawowa
KX-TDE600

368 portów bez DXDP
432 portów z DXDP

360 użytkow.
Pojedyncza 

obudowa

System 2 szaf
KX-TDE600 +

TDE620

608 portów bez DXDP

736 portów z DXDP

600 użytkow.
Podwójna
obudowa

System 3 szaf
KX-TDE600 +

2 x TDE620

848 portów bez DXDP

1008 portów z DXDP

900 użytkow.
Potrójna
obudowa

System 4 szaf
KX-TDE600 +

3 x TDE620

992 portów bez DXDP

1152 portów z DXDP

1100 użytkow.
Poczwórna
obudowa

System zaprojektowany aby rosnąd, wraz z rosnącymi potrzebami Klientów
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Max. (with DXDP) 432 736 1008 1152

MPR
Max. IP-PT 160 320 480 640

Max. SIP 128 128 128 128

Legacy

Max. 304 608 880 1120

DPT (cyfrowe) 256 512 640 640

APT (hybrydowe) 80 160 240 320

SLT (analogowe) 240 480 720 960

Pojemność KX-TDE600

TDE600 TDE600 
2 Shelf

TDE600 
3 Shelf

TDE600 
4 Shelf



Stacje bazowe

KX-TDA0158 16 32 48 64

KX-TDA0155/6 32 64 96 128

KX-NCP158 16 16 16 16

512 512 512 512

Aparaty przenośne 8 8 8 8

System poczty głosowej 16 32 48 64

Domofon 16 32 48 64

Zewnętrzne czujniki/przekaz. YES YES YES YES

Pojemność KX-TDE600

TDE600 TDE600 
2 szafy

TDE600 
3 szafy

TDE600 
4 szafy



Linie 
miejskie

Max. 224 384 544 640

SIP 64 64 64 64

H.323 32 32 32 32

Analogowe + 
ISDN 160 320 480 640

Pojemność KX-TDE600

TDE600 TDE600 
2 szafy

TDE600 
3 szafy

TDE600 
4 szafy


